
Sensore a campo magnetico 

MAG-01 è un sensore che rileva, su tre assi, la variazione 

del campo magnetico terrestre utilizzando la tecnologia 

“magnetoresistiva". E' stato sviluppato per il rilevamento dei 

veicoli fermi ed in movimento e può quindi essere utilizzato 

in diverse applicazioni. E' la sostituzione della spira elettro-

magnetica in termini di capacità di rilevamento ma ha il van-

taggio di un’installazione più semplice, di un posizionamen-

to maggiormente in profondità e di non richiedere una sche-

da di controllo. 

MAG-01 fornisce un segnale sull’uscita per tutto il tempo in 

cui viene rilevato un veicolo. L’area di rilevamento del sen-

sore può essere modificata mediante il parametro di sensi-

bilità. La versione MAG-01S è anche dotata di una linea 

RS485 che consente di avere informazioni dettagliate sul 

livello del segnale magnetico rilevato. 

Il sensore ha dimensioni ridotte, ha un contenitore che con-

sente una installazione diretta sotto asfalto ed un tipo di 

cavo di connessione adatto per installazione sotto terra. 

 
ACCESSORI 

MAG-01 può essere integrato con un scheda di controllo 

(MAG-CON) che converte il segnale digitale del sensore in 

un contatto di relé 

 

APPLICAZIONI 

• Rilevamento e conteggio dei veicoli in movimento  

• Rilevamento veicoli fermi 

• Rilevamento veicolo in corrispondenza di barriere  

• Rilevamento veicoli nei parcheggi 
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Numero di assi 3 

Limite di rilevamento +/- 8 gauss 

Sensibilità 4 livelli 

Distanza di rilevamento Max. 150 cm 

Tensione di alimentazione 10—14 Vdc 

Consumo 35mA 

Uscita Digitale NPN 

Comunicazione MAG01S: RS485  

Temperatura ambiente -30°C +60°C 
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