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Fondata nel 1994, Comark è un'azienda specializzata
nel campo di monitoraggio traffico e sistemi di
parcheggio. Ci occupiamo della progettazione, dello
sviluppo e della realizzazione di prodotti per il
mercato del traffico stradale, delle aree di sosta e
delle piste ciclabili.

Per soddisfare i più elevati standard di qualità,
Comark è certificata ISO9001.

Profilo Aziendale



Presenza Globale

Oggi Comark è presente in oltre 45 paesi, in 6
continenti con una rete di vendita ben sviluppata.
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contromano



LSR2001 è un sensore per il rilevamento di veicoli basato
sulla tecnologia laser scanner. Rispetto ad altre
tecnologie, questo sensore è in grado di rilevare veicoli
con elevata precisione e risoluzione. LSR2001 è in grado
di misurare con precisione i profili dei veicoli ed è quindi
lo strumento ideale per applicazioni in cui è richiesta una
classificazione precisa dei veicoli. È in grado di
distinguere più di 20 classi di veicoli tra cui:

Moto
Auto
Van
Autocarri
Camion
Autparticolati
Autobus

Il sensore è stato progettato, sia lato meccanico che
firmware, per operare all'aperto, anche in condizioni
climatiche avverse. Il firmware ha infatti filtri per pioggia e
neve.

LSR2001
Laser Scanner

www.comarkud.it

L'ottica dello scanner si differenzia dagli altri prodotti
presenti sul mercato, perché è costituita da due aree
fisicamente distinte per la trasmissione e la ricezione del
laser, rendendolo particolarmente immune all'opacità
prodotta da polvere, acqua e inquinamento.

Il sensore è dotato di una CPU che elabora i segnali
ricevuti dallo scanner per ottenere tutti i dati relativi al
veicolo in transito. La comunicazione con il sensore
avviene tramite linea Ethernet e può essere configurata
attraverso pagine web semplici ed intuitive.

Pag. 7

Installazione Obliqua 

Installazione Trasversale
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APPLICAZIONI
Pedaggio
Monitoraggio traffico (ITS)
Profilazione dei veicoli
Rilievo max altezza
Classificazione veicoli
Trigger per telecamere

Technologia
Luce emessa
Classe Laser 
Angolo di scansione
Periodo di scanzione
Potenza di trasmiss.
Linea di
comunicazione
Comsumo Energetico
Alimentatore
Protezione
Range di temperatura 

Laser scanner
905 nm non visibile
Class 1
96°
16 ms
16 dB

Ethernet
< 5 W
12 ÷ 28 Vdc
IP65
LSR2001: -20°C ÷ +50°C
LSR2001T: -40°C ÷ +60°C

Accessori
Staffe di montaggio
Protezione Ambientale
Involucro acciaio inox
Router
CO1010 Control Unit

LSR2001
Laser Scanner

Pag. 8

Conteggio
Velocità
Altezza
Classe del veicolo
Lunghezza
Gap
Headway

Obliquo Trasversale
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LSR200 DOUBLE
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Doppio Laser scanner

Il sensore LSR2001-DOUBLE utilizza due scanner laser
per rilevare i veicoli. Installato sul lato della strada, la sua
configurazione unica consente di rilevare anche la
velocità e la lunghezza del veicolo in 2 corsie. 
LSR200-DOUBLE è in grado di misurare con precisione i
profili dei veicoli ed è quindi lo strumento ideale per
applicazioni in cui è richiesta una classificazione precisa
dei veicoli. 

È in grado di distinguere più di 20 classi di veicoli tra cui:
Moto
Auto
Vans
Autocarri
Camion
Autoarticolati
Autobus

LSR2001-DOUBLE è composto da un sensore master e
uno slave. Il master, che contiene la CPU, riceve i dati
dallo slave e li combina con i propri dati. Il sensore
master esegue scansioni verticali ed è principalmente
incaricato di contare, classificare e attivare. Lo slave viene
ruotato per rilevare il veicolo a una certa distanza dal
master e può essere utilizzato, ad esempio, per attivare
una telecamera installata sullo stesso palo.
L'orientamento del rilevatore slave dipende dall'altezza di
installazione del rilevatore. Essendo uno scanner laser, il
rilevatore può misurare il profilo del veicolo e la sua
presenza. Per le suddette ragioni è molto preciso nel
classificare e contare i veicoli anche in condizioni di
traffico “pesante”, stop&go e presenza in coda.
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Doppio Laser scanner

Technologia
Luce emessa
Classe Laser 
Campo rilev. max
Angolo di scansione
Periodo di scanzione
Potenza di trasmiss.
Linea comunicazione
Comsumo Energetico
Alimentatore
Protezione
Range di temperatura 

Double Laser scanner
905 nm non visibile
Class 1
20 m
96°
16 ms
16 dB ogni sensore
Ethernet
< 8 W
12 ÷ 28 Vdc
IP65
LSR2001: -20°C ÷ +50°C
LSR2001T: -40°C ÷ +60°C

APPLICAZIONI
Pedaggio
Monitoraggio traffico (ITS)
Proliferazione dei veicoli
Rilievo max altezza
Classificazione veicoli
Trigger per telecamere
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ACCESSORI
Staffe di montaggio
Protezione ambientale
Involucro in acciaio inox
Router
Unità di controllo
CO1010 

LSR2001 DOUBLE

Conteggio
Velocità
Altezza
Classe del veicolo
Lunghezza
Gap
Headway
Stato del traffico
Trigger telecamere

LSR2001 DOUBLE
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Il sensore LSR100 utilizza la tecnologia laser per rilevare
la presenza di veicoli nell'area di rilevamento. Il raggio
laser emesso viene utilizzato per scansionare 4 piani ad
un angolo di 96°. Il sensore rileva 240 punti lungo il piano
ed è in grado di identificare con precisione il profilo del
veicolo. La distanza massima di rilevamento è di 25 m e la
frequenza d'onda del raggio è posizionata nell'infrarosso
e quindi non è visibile.

LSR100
Laser scanner
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Il laser ha due contatti a relè che possono essere
configurati per attivarsi quando un oggetto si trova
all'interno dell'area di rilevamento. La configurazione
dell'LSR100 può essere effettuata tramite un
telecomando. A seconda del luogo di installazione, il laser
può essere fornito con una distanza di rilevamento di 5,
10 o 25 m. Il sensore è molto facile da installare ed è
leggero e di piccole dimensioni. Il grado di protezione
IP65 ne consente l'uso all'aperto.

APPLICAZIONI
Rilevamento presenza
veicoli
Rilevamento presenza
persone

Technologia
Luce emessa
Classe Laser 
Campo rilev. max
Angolo di scansione
Periodo di scanzione
Potenza di trasmiss.
Linea comunicazione
Comsumo Energetico
Alimentatore
Protezione
Range di temperatura 

Laser scanner
905 nm non visibile
Class 1
25 m
96°
40 ms
16 dB
Relay
< 3 W
12 ÷ 28 Vdc
IP65
-20°C ÷ +50°C

Registered Office:
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Rilevatore presenza oggetti, veicoli e persone con contatto di relè
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LSR LASER
Sommario
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Conteggio
Classe del veicolo
Velocità
Altezza
Lunghezza
Gap
Headway
Stato del traffico
Trigger
Senso di marcia
Rilevamento 2 corsie
Installazione su strada
installazione sopra corsia

Transversale Obliquo Doppio LSR100I
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Tecnologia
Luce emessa
Classe Laser 
Campo rilev. max
Angolo di scansione
Periodo di scanzione
Potenza di trasmiss.
Linea comunicazione
Comsumo Energetico
Alimentatore
Protezione
Range di temperatura 

Tecnologia Lidar
Singolo raggio Laser
905 nm non visibile
Class 1
3°
1 ms
12 Vdc 
15 mt
3.5 W
IP65
D/O, relay
-10°C ÷ +40°C

www.comarkud.it

Il rilevatore LP20 è la soluzione perfetta per quelle
applicazioni in cui è necessario un rilevatore compatto
ma potente. LP20 è piccolo e facile da installare su un
palo per applicazioni permanenti o temporanee. Il
rilevatore è in grado di contare e classificare pedoni,
biciclette ed e-scooter se installato su piste ciclabili; e
per rilevare motociclette, automobili, furgoni e camion se
installati su una strada trafficata. Il rilevatore LP20 è
basato su 2 laser a raggio singolo, con un'elevata
frequenza di rilevamento (fino a 1 KHz) e un angolo
stretto per rilevare piccoli oggetti. La luce emessa
(impulsi di luce infrarossa) viene riflessa per essere
riconosciuta dal ricevitore filtrando i rumori luminosi
ambientali. Il rilevatore è dotato di una CPU incorporata
e il suo metodo di classificazione si basa sull'analisi della
forma dell'oggetto che passa nell'area di rilevamento. Il
rilevatore è in grado di creare dati aggregati (pacchetti
da 1 minuto a 1 giorno) con le seguenti informazioni:

Tempo;
Conteggio del traffico;
Classificazione;
Velocità;
Direzione di marcia.

E' possibile configurare 2 corsie o zone, e tempo di
attivazione/disattivazione del transito. Il sensore rileva il
traffico su 1 corsia con alta precisione, e su 2 corsie con
possibile oscuramento del traffico sulla seconda corsia.
Per mitigare l'effetto del maltempo, il rilevatore è dotato
di un filtro pioggia di media intensità. LP20 è molto
semplice da configurare tramite configurazione web e
può fornire allarmi attraverso le seguenti uscite: n.2 D/O,
n. 2 relè.

   LP20
Rilevatore laser compatto

Sensore compatto ma potente
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Il sistema di profiling 3D può fornire un file 3D ad alta risoluzione dei veicoli e
misurarli in altezza, larghezza e lunghezza. Il sistema LT3001 - PROFILER LT è
composto da 2 scanner laser LSR2001 che hanno un angolo di scansione di 96°
con alta definizione (274 misurazioni in 96° con una risoluzione angolare di
0,35°).

I due scanner laser sono installati su un unico portale: un LSR2001 è installato
sul lato (sinistro o destro) della corsia e il secondo LSR2001 sopra la corsia in
posizione centrale. Questo tipo di sistema è in grado di fornire misurazioni di
altezza e lunghezza di ciascun veicolo con alta precisione.

LT3001 - PROFILER LT
Profiler 3D con 2 Laser scanners su portale unico

Il sistema fornisce un'immagine 3D dettagliata sotto forma di "nuvola di punti", che può essere utilizzata per
ulteriori analisi dei veicoli. Il sistema può essere facilmente installato su un unico portale, rendendolo ideale
per quelle applicazioni in cui è richiesta un'infrastruttura ridotta. È inoltre adatto per applicazioni con traffico
a flusso libero.
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Technologia
Luce emessa
Classe Laser 
Campo rilev. max
Angolo di scansione
Periodo di scanzione
Potenza di trasmiss.
Linea comunicazione
Comsumo Energetico
Alimentatore
Protezione
Range di temperatura 

Laser scanner
905 nm non visibile
Class 1
96°
16 ms
16 dB each sensor
Ethernet
< 15 W
12 ÷ 28 Vdc
2
IP65
LSR2001: -20°C ÷ +50°C
LSR2001T: -40°C ÷ +60°C

Profilo veicolo 3D  

Portale singolo

Entrambi i lati

Conteggio

Velocità

Lunghezza

Altezza

Larghezza

Stop & Go

Flusso libero

Trigger telecamere

Fattibile Non Fattibile

Fattibile ocn limitazioni

Applicazione
Analisi dei camion portuali 
Analisi veicolo frontiere
personalizzate 
Monitoraggio del traffico (ITS) 
Profilazione del veicolo 
Pedaggio WIM 
Classificazione del veicolo 
Trigger per telecamere

ACCESSORI
Staffe di montaggio
Protezione ambientale
Involucro in acciaio inox
Router
Unità di controllo
CO1010 
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Il sistema di profilatura 3D può fornire un file 3D ad alta
risoluzione dei veicoli e misurarli in altezza, larghezza e
lunghezza. 
Il sistema è composto da 3 scanner laser LSR2001: due
sono installati sui lati sinistro e destro di un portale, il
terzo è installato su un palo laterale (o su un secondo
portale). I primi due laser scansionano continuamente
entrambi i lati e la parte superiore del veicolo, mentre il
terzo rileva la posizione e il movimento. Il risultato è una
rilevazione molto accurata di: lunghezza, forma 3D,
altezza, larghezza, velocità, profilo e classe del veicolo.

PROFILER
Profiler 3D  con 3 Laser Scanners

Il sistema si basa sullo sensore laser LSR2001, che ha un
angolo di scansione di 96° con alta definizione (274
misurazioni in 96° con una risoluzione angolare di 0,35°).
Uno dei tre sensori LSR2001 utilizzati nel sistema di
profilatura agisce come unità principale e combina le
informazioni fornite dagli altri due per creare un profilo
3D accurato del veicolo.

Il sistema fornisce un'immagine 3D "point cloud"
completamente dettagliata, che può essere utilizzata per
ulteriori analisi del veicolo. Grazie all'utilizzo di 3 laser
scanner è possibile avere il profilo completo di entrambi
i lati e della parte superiore di ogni veicolo. 
Il laser scanner frontale fornisce la posizione del veicolo
in tempo reale, consentendo una misurazione della
lunghezza ad alta precisione, anche in condizioni di stop
& go
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3D Profiler con 3 Laser Scanners

APPLICAZIONI
Analisi dei camion portuali 
Analisi veicolo frontiere
personalizzate 
Monitoraggio del traffico (ITS) 
Profilazione del veicolo 
Pedaggio 
WIM 
Classificazione del veicolo 
Trigger per telecamere

ACCESSORI
Staffe di montaggio
Protezioni Ambientali 
Cassa in acciaio inox 
Router 
Centralina CO1010

PROFILER

Technologia
Luce emessa
Classe Laser 
Campo rilev. max
Angolo di scansione
Periodo di scanzione
Potenza di trasmiss.
Linea comunicazione
Comsumo Energetico
Alimentatore
Protezione
Range di temperatura 

Laser scanner (Lidar)
905 nm non visibile
Class 1
96°
16 ms
16 dB ogni sensore
Ethernet
< 18 W
12 ÷ 28 Vdc
3
IP65
LSR2001: -20°C ÷ +50°C
LSR2001T: -40°C ÷ +60°C

Profilo veicolo 3D 

Portale singolo

Entrambi i lati

Conteggio

Velocità

Lunghezza

Altezza

Larghezza

Stop & Go

Flusso libero

Trigger telecamere
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Misurazione 3D dimensione veicoli
PROFILER LTT
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Il sistema di profilazione 3D può fornire un file 3D ad alta
risoluzione dei veicoli e misurarli in altezza, larghezza e
lunghezza. Il sistema è composto da 3 laser scanner
LSR2001 installati sullo stesso portale, due dei quali sui
lati destro e sinistro, e il terzo sopra la corsia in posizione
centrale. I primi due laser scansionano continuamente
entrambi i lati e la parte superiore del veicolo, mentre il
terzo rileva la posizione e il movimento. Il risultato è un
rilevamento molto accurato di:
lunghezza, forma 3D, altezza, larghezza, velocità, profilo e
classe del veicolo.

Il laser scanner LSR2001 ha un angolo di scansione di
96° ad alta definizione. (274 misurazioni a 96° con una
risoluzione angolare di 0,35°). Uno dei tre sensori
LSR2001 utilizzati nel sistema di profilazione funge da
unità principale e combina le informazioni fornite dagli
altri due per creare un accurato profilo 3D del veicolo.

Il sistema fornisce un'immagine 3D "point cloud"
completamente dettagliata, che può essere utilizzata per
ulteriori analisi del veicolo. Grazie all'utilizzo di 3 laser
scanner è possibile avere il profilo completo di entrambi
i lati e della parte superiore di ogni veicolo. Il laser
scanner frontale fornisce la posizione del veicolo in
tempo reale, consentendo una misurazione della
lunghezza ad alta precisione, anche in condizioni di stop
& go.
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Profiler 3D per portale unico con 3 Laser Scanners

Technologia
Luce emessa
Classe Laser 
Campo rilev. max
Angolo di scansione
Periodo di scanzione
Potenza di trasmiss.
Linea comunicazione
Comsumo Energetico
Alimentatore
Protezione
Range di temperatura 

Laser scanner
905 nm non visibile
Class 1
96°
16 ms
16 dB ogni sensore
Ethernet
< 18 W
12 ÷ 28 Vdc
3
IP65
LSR2001: -20°C ÷ +50°C
LSR2001T: -40°C ÷ +60°C

APPLICAZIONI
Analisi dei camion portuali 
Analisi veicolo frontiere
personalizzate 
Monitoraggio del traffico (ITS) 
Profilazione del veicolo 
Pedaggio 
WIM 
Classificazione del veicolo 
Trigger per telecamere

ACCESSORI
Staffe di montaggio
Protezioni Ambientali 
Cassa in acciaio inox 
Router 
Centralina CO1010

PROFILER LTT

Profilo veicolo 3D 

Portale singolo

Entrambi i lati

Conteggio

Velocità

Lunghezza

Altezza

Larghezza

Stop & Go

Flusso libero

Trigger telecamere
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Fattibile Non Fattibile
Fattibile con  limitazioni
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PROFILER
Sommario
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3 LASER 2 LASER LT

Profilo del veicolo 3D

Portale singolo

Entrambi i lati

Conteggio

Velocità

Lunghezza

Altezza 

Larghezza 

Stop and go 

Più veicoli 

Trigger telecamere

3 LASER LTT

Fattibile Not Fattibile Fattibile con limitazioni
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MD01
Radar doppler

Il sensore a microonde MD01 è un radar Doppler di
ultima generazione con elaborazione digitale del segnale.
È un sensore molto versatile che può essere installato sia
sopra la corsia che a lato della strada per rilevare la
velocità, contare i veicoli e classificarli.

La "patch" può avere diversi angoli di apertura, a seconda
dell'applicazione, per coprire l'intera larghezza della
corsia. Per un rendimento ottimale e una buona
accuratezza dei dati, è raccomandato installare un MD01
per corsia, ma il sensore è in grado di rilevare i veicoli
anche su due corsie (solo per installazione laterale) e di
determinare la direzione di marcia.

I segnali dell'antenna sono analizzati dal microcontrollore
interno che, attraverso tecniche di elaborazione digitale
del segnale, fornisce dati sul traffico tramite RS232 o
RS485. Il MD01 è inoltre dotato di uscita digitale per una
possibile sincronizzazione con telecamere.
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Tecnologia 
Frequenza 
Potenza trasmissione
Angolo di apertura

Linea dati 
Dimensioni esterne
Peso 
Consumo di energia
Alimentazione elettrica
Range di temperatura

Radar doppler microwave
24,15Ghz - K Band
16 dB
12°x25°
9°x18° 
RS232 & RS485
120x122 mm.
600/900 g.
120 mA max.
12 Vdc
-20°C ÷ +50°C

Conteggio 
Velocità 
Classe del veicolo
Lunghezza 
Gap
Trigger telecamere

APPLICAZIONI
Monitoraggio velocità
Monitoraggio traffico (ITS) 
Classificazione del veicolo 
Trigger per telecamere

ACCESSORI
Staffe di montaggio 
Centralina CO1010
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RSR4001 - RL4001
Laser scanner + Radar

RSR4001 e RL4001 sono entrambi rilevatori di veicoli
basati su tecnologie laser scanner e radar doppler. Il
radar utilizza la tecnologia a microonde e, in particolare,
l'effetto Doppler per misurare con estrema precisione la
velocità dei veicoli. Il laser scanner misura il profilo dei
veicoli consentendo una precisa classificazione dei
transiti.

RSR4001 è montato in un unico contenitore, mentre
RL4001 è composto dal laser scanner e dal radar
doppler in 2 diversi contenitori per un migliore
orientamento di ciascuna tecnologia. 
RSR4001 e RL4001 sono in grado di distinguere fino a 20
classi di veicoli tra cui moto, auto, furgoni, camion,
autocarri, autoarticolati e autobus. L'unione di due
diverse tecnologie, consente al sensore di essere molto
preciso e di misurare tutti i dati sul transito. 
Il sensore è stato costruito sia dal punto di vista
meccanico che firmware per lavorare all'aperto anche in
condizioni climatiche avverse. Il firmware implementa
filtri per pioggia e neve. 
L'ottica dello scanner è costituita da due aree
fisicamente distinte per la trasmissione e la ricezione del
laser, rendendolo particolarmente immune all'opacità
prodotta da polvere, acqua e inquinamento. 
La tecnologia a microonde con l'antenna "patch" e un
angolo di apertura di 9°x18° è molto precisa nel
rilevamento della velocità. 
Il sensore è dotato di una CPU che elabora i segnali
ricevuti dallo scanner e dal radar per ottenere tutti i dati
relativi al veicolo transitato. La comunicazione con il
sensore avviene tramite linea ethernet e la
configurazione può essere effettuata tramite pagine web
semplici ed intuitive.

RSR4001

RL4001
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RSR4001 - RL4001
Laser scanner + Radar
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RSR4001 - RL4001

Technologia 1
Technologia 2
Luce emessa
Classe laser 
Angolo scansione laser
Frequenza radar
Linea comunicazione
Consumo di energia
Alimentazione elettrica
Protezione
Range di temperatura

Laser scanner
Microwave radar
905 nm - non visibile
Class 1
96°
24.15 Ghz - K Band
Ethernet
< 6 W
12 ÷ 28 Vdc
IP65
-20°C ÷ +60°C

APPLICAZIONI
Pedaggio 
Monitoraggio del traffico
(ITS) 
Profilazione del veicolo 
Massimo rilievo in altezza 
Classificazione del veicolo 
Trigger per telecamere

ACCESSORI
Staffe di montaggio
Protezioni Ambientali 
Cassa in acciaio
inossidabile 
Router 
Centralina CO1010

RSR4001 

 RL4001
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LT3001
Laser scanner longitudinale e transversale
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LT3001 è un rilevatore di veicoli basato su 2 scanner
laser. Uno scanner è installato al centro della corsia e ha
l'area di rilevamento parallela alla corsia; l'altro è
installato a lato della corsia e rileva perpendicolarmente
alla strada. 
Il laser longitudinale traccia il veicolo mentre si muove
lungo la corsia e ne misura la posizione, la velocità e la
lunghezza. 
Lo scanner trasversale misura la larghezza, l'altezza e il
profilo dei veicoli fornendo un'accurata classificazione dei
transiti.

LT3001 è in grado di distinguere più di 20 classi di veicoli
tra cui moto, auto, furgoni, camion, camion, autoarticolati,
autobus. 
Il sensore è stato costruito sia dal punto di vista
meccanico che firmware, per lavorare all'aperto anche in
condizioni climatiche avverse. Il firmware implementa filtri
per pioggia e neve
.
L'ottica dello scanner è costituita da due zone
fisicamente distinte per la trasmissione e la ricezione del
laser, rendendolo particolarmente immune all'opacità
prodotta da polvere, acqua e inquinamento.

Ogni sensore è dotato di una CPU che elabora i segnali
ricevuti dallo scanner per ottenere tutti i dati relativi al
veicolo transitato. Un laser è configurato come master e
l'altro come slave ed entrambi funzionano insieme come
un singolo rilevatore. La comunicazione con il sensore
master avviene tramite linea ethernet e la configurazione
può essere effettuata tramite pagine web semplici ed
intuitive. 
Oltre ai dati del transito, il sensore LT3001 fornisce anche
un file in formato 3D per vedere l'immagine del transito
da diverse prospettive.
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LT3001
Laser scanner longitudinale e transversale
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APPLICAZIONI
Pedaggio 
Monitoraggio del traffico
(ITS) 
Profilazione del veicolo 
Classificazione del veicolo 
Trigger per telecamere

ACCESSORI
Staffe di montaggio
Protezioni Ambientali 
Cassa in acciaio inox 
Router 
Centralina CO1010

Tecnologia 
Luce emessa 
Classe laser 
Angolo di scansione
Periodo di scansione
Potenza trasmissione
Linea comunicazione
Consumo di energia
Alimentazione elettr.
Protezione
Range di temperatura

Laser scanner
905 nm not visible
Class 1
96°
16 ms
16 dB
Ethernet
< 5 W
12 ÷ 28 Vdc
IP65
LSR2001: -20°C ÷ +50°C
LSR2001T: -40°C ÷ +60°C
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LTR5001
2 Laser scanner + Radar
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LTR5001 è un rilevatore di veicoli basato su 2 scanner
laser e 1 radar Mircowave. Un Laser scanner è installato
insieme al radar al centro della corsia, ed ha l'area di
rilevamento parallela alla corsia; l'altro Laser scanner è
installato a lato della carreggiata e rileva
perpendicolarmente alla strada. 
Il laser longitudinale traccia il veicolo mentre si muove
lungo la corsia e ne misura la posizione, la velocità e la
lunghezza; ed è in grado di attivare un allarme quando
un veicolo raggiunge una distanza da 0 fino a 15 metri di
distanza dal sensore. Il radar Doppler è in grado di
misurare la velocità dei veicoli con estrema precisione.
Lo scanner trasversale misura la larghezza, l'altezza e il
profilo dei veicoli fornendo un'accurata classificazione dei
transiti.

LTR5001 è in grado di distinguere più di 20 classi di
veicoli tra cui moto, auto, furgoni, camion, camion,
autoarticolati, autobus. 
Il sensore è stato costruito sia dal punto di vista
meccanico che firmware, per lavorare all'aperto anche in
condizioni climatiche avverse. Il firmware implementa filtri
per pioggia e neve.

L'ottica dello scanner è costituita da due zone
fisicamente distinte per la trasmissione e la ricezione del
laser, rendendolo particolarmente immune all'opacità
prodotta da polvere, acqua e inquinamento.

Il sensore è dotato di una CPU che elabora i segnali
ricevuti per ottenere tutti i dati relativi al veicolo
transitato. La comunicazione con il sensore master
avviene tramite linea ethernet e la configurazione può
essere effettuata tramite pagine web semplici ed
intuitive.
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LTR5001
2 Laser scanner + Radar
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Tecnologia 1
Tecnologia 2 
Luce emessa 
Classe laser 
Angolo scansione laser
Frequenza radar 
Angolo radar 
Linea comunicazione
Consumo di energia
Alimentazione elettrica 
Protezione 
Range di temperatura

Laser scanner
Microwave radar
905 nm - not visible
Class 1
96°
24.15 Ghz - K Band
9° x 18°
Ethernet
< 11 W
12 ÷ 28 Vdc
IP65
-20°C ÷ +60°C

APPLICAZIONI
Flusso libero 
Pedaggio 
Monitoraggio traffico (ITS) 
Profilazione del veicolo 
Massimo rilievo altezza 
Classificazione veicolo 
Trigger per telecamere

ACCESSORI
Staffe di montaggio
Protezioni Ambientali
Cassa in acciaio inox 
Router 
Centralina CO1010
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LSR3D
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Tecnologia sensore
LPU
Classe laser 
Angolo orizontale 
Angolo verticale 
Raggio
Linea dati
Consume energetico
Alimentazione
Protezione
Range di temperatura 

3D Lidar
Embedded Linux PC
Class 1
60° - 360°
6° - 32°+
30 m. - 300 m
Ethernet
Depends on nr of Lidars
12 ÷ 28 Vdc
IP65+
Depends on Lidar

3D LIDAR

LSR3D può essere utilizzato con ottime prestazioni nelle
applicazioni di pedaggio senza barriere. Installando i lidar
3D su un portale o su un palo, è possibile monitorare i
veicoli in arrivo su diverse corsie e tracciarli da 50 m o
addirittura 150 / 300 m.

È quindi possibile:
Attivare le telecamere LPR (riconoscimento targhe) a
qualsiasi distanza entro il raggio del Lidar (da 10 a
150 m dal portale)
Contare i veicoli su ciascuna corsia
Rilevare le dimensioni dei veicoli
Classificare i veicoli in base alle dimensioni
Tracciare i veicoli per cambi di corsia o transiti tra
corsie

Con il LSR3D è anche possibile monitorare diverse
sezioni di un'autostrada per rilevare se un veicolo è
fermo in una corsia e necessita di assistenza o se c'è un
veicolo che sta guidando contromano, aumentando così
il livello di sicurezza.

Nei progetti HSWIM (pesatura dinamica ad alta velocità), il
LSR3D è la soluzione ideale per la misurazione delle
dimensioni  dei veicoli (altezza, larghezza e lunghezza) e
per attivare le telecamere ANPR. È anche possibile
rilevare situazioni complesse per il sistema di pesatura,
come variazioni di velocità o il passaggio al centro di due
corsie.
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3D LIDAR
LSR3D
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L'LSR3D è da considerarsi come un sistema che deve
essere configurato per ogni tipo di sito e applicazione. 
A seconda dell'area da monitorare e dei dati da fornire, è
necessario definire il tipo e la quantità di Lidars, il tipo di
LPU e la comunicazione tra le diverse unità.

L'architettura del sistema LSR3D è composta dall'LPU con
il software e dai Lidars 3D collegati alla rete locale.

I moduli e le licenze del software 3dLink dipendono dalle
informazioni da fornire e dal numero di Lidars collegati.

Viene fornito un SDK per configurare il sistema con:
Calibrazione del sensore
Registrazione di diversi Lidars in una scena
Profilatura del terreno
Impostazione delle zone
Impostazioni degli eventi
Statistiche

L'integrazione con il sistema LSR3D è possibile tramite
l'uso di SDK, API e protocollo. I dati generati dagli eventi
vengono inviati in formato JSON tramite Websocket.

APPLICAZIONI
Statistiche ITS 
Conteggio di veicoli, pedoni e biciclette
Monitoraggio di incroci o rotatorie
Temporizzazione dei semafori per veicoli e
pedoni
C-ITS, e
Veicoli connessi
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ACCESSORI
Staffe di montaggio 
Protezioni Ambiental
Unità controllo RAMCO

Technologia
Classe laser 
Angolo di apertura
Gamma di rilevamento

Larghezza min oggetto
Velocità massima veicolo
Linea dati 
Allarme 
Alimentazione elettrica
Protezione 
Range di temperatura

Laser
Class 1
0,5°
20 mt (10 cm object)
40 mt (15 cm object)
10 cm
150 km/h.
Ethernet
Relay, D/O
12 ÷ 28 Vdc
IP65
-25°C ÷ +60°C

La Serie RAM è stata sviluppata per prevenire scioperi
e collisioni contro infrastrutture stradali come ponti,
gallerie, sottopassi, ecc. Infatti, gli scioperi delle
infrastrutture sono costosi sia per gli operatori della
rete stradale che autostradale; creando ore di ritardo
e interruzioni. Pertanto, è obbligatorio disporre di un
sistema accurato che avverta in anticipo i conducenti
se i loro veicoli superano l'altezza massima di
avvicinamento alla struttura aerea.

RAM 11 si basa su due laser a raggio singolo, con
un'elevata frequenza di rilevamento (fino a 1 KHz) e
un angolo stretto per rilevare piccoli oggetti.

La luce emessa (impulsi di luce infrarossa) viene
riflessa per essere riconosciuta dal ricevitore filtrando
i rumori luminosi ambientali. I laser sono posizionati
orizzontalmente per rilevare la direzione di marcia del
veicolo. È importante evidenziare che RAM11, rispetto
a RAM01, riduce fortemente i falsi allarmi. 
RAM 11 è installato a bordo strada ed è in grado di
rilevare veicoli fuori altezza su 3-4 corsie.

RAM11
Rilevamento altezza massima veicoli

Rispetto ai sistemi basati su fotocellule con
trasmettitore e ricevitore, le serie RAM hanno il
vantaggio di una facile installazione in quanto
posizionate a bordo strada; e non hanno bisogno di
collimare trasmettitore e ricevitore.

Il RAM11 è anche in grado di fornire la corsia in cui
ha viaggiato il veicolo in altezza e opera in condizioni
diurne e notturne.

ALLARME 
RAM11 fornisce allarmi in diversi modi quando viene
rilevato un veicolo fuori altezza: contatto relè; output
digitale.
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Doppio laser a raggio singolo per il rilevamento di veicoli fuori altezza


















































